JULLICH
TECHNOLOGY ZRT.

Windoor-Solar
Kereskedelmi
es
viszonteladol partner

77 o

Szigetuzemu inver
napelemes
kocsibedllo

(Csaladi hazak villamos energia
rasegitésére és autotoltésre egyardant)

teres

Brutto
5.232.400 Ft

20 m2 tetofelllet
7 kW teljesitmeény




Windoor-Solar

Leiras Szigetiizemi napelemes Rendszer NK-12 SZ-7000

A fogyasztds meghatdarozdsa az elso feladat, ha szigetizemu napelemes rendszert szeretnénk megvalositani.
A villamos fogyasztok osszeirdsaval és az aramfogyasztdsi szokdsaink szGmszerusitésével kell kezdenunk @
tervezést. Gondoljuk végig, mekkora energiaigényt jelentenek ezek a berendezések &s milyen hosszu lehet az az
idOszak, amelyet kizardlag akkumulatoros Uzemben kell ,atvészelni. Ezek alapjan hatdrozhaté meg a
legjobban, hogy legaldbb mekkora akkumulatorra van szukségunk. A napelemes kocsibedllo elhelyezésének,
tajoldsdnak és napsugdrzdsi energiahozamanak ismeretében meghatdrozott helyre telepitheto.
Rendszeriink 20 m2; 7 kW teljesitmeény leadasara képes. Szigetuzemu kocsibedllé egységeink sorolhatdak.

A szigetUzemu inverteres rendszerunk a napelemek altal megtermelt elektromos energiat jellemzoen
akkumulatorban tarolva képes teljesen onfenntartd, onellatds rendszerben, haldzatmentesen mukodni.
Telepitési Utmutato segitségével a vasarlo fel tudja épiteni a napelemes rendszerét és elo tudja allitani 230V
valtakoz6 aramu elektromos energidjat, vagy kérésére szerviz csapatunk a szallitdst és szerelést biztositja.
(Opcid)

Mivel versenyképesebb termeékink a konkurenciak piaci termeékeiktol szigetizemil napelemes
rendszerekben?

TObb problémaval is szembesulunk a kereskedelmi forgalomban kaphatd napelem tdablakkal. A leadott
teljesitményében eltérések vannak, ezenfelll az idéjardsi viszonyok sem mindig a legmegfelelébbek. (napelem
teljesitmeény, szallitasi sérulések, kulonbozd dolés és tajolds, homeérséklet eltérés, 1égkori szennyezodés és
pdaratartalom, arnyékolds, szennyezodés, ha tdl lapos szogu a teto, hamar elkoszolodnak a napelemek, gyartasi
tolerancia stb.) Ha a felsorolt jellemzdék barmelyike elé6fordul nem biztosithatd a napelem maximdlis
hatasfokdnak leaddasa. Ezen okok miatt a napelemek nem mukodnek azon a hatasfokon, amin kellene. A leirt
problémakra nyujt maximalis megolddst a tovabbfejlesztett, Uj napelemes rendszerdank, ami tartalmaz 6db
teljesitményfokozd egységet a 12db napelemhez, a tabldk soros kotéssel parban vannak a fokozora kotve.
A teljesitmény fokozo egység kompenzadlja és ellensulyozza a napelem tabldk teljesitmény eltéréseit.
Egységenként figyeli, optimalizdlja, és fokozza. A Napelem kimeneti teljesitményét. Mivel a napelemek az ido
nagy részében részternelésen mukodnek, a teljesitményfokozd kompenzalja és kiegyenliti a feszultséguket a
legjobb értékre, ezdltal tudja az invertert megfeleloen szabdlyozni, kifejezetten a legjoblb munkapontjan tartva
és hatasfokdn mukodtetve. Rendszerunkben tobb napelem tdbla van Osszekdotve, és amennyiben
valamelyiknek az energia termelése csokken, a hozzdkotott napelem fokozd modul ettdl fuggetlendl @
maximalis teljesitményt fogja leadni, igy a sorba kotott optimalizalok 6sszes hatdsos teljesitményét az
inverternek tudjak leadni. Még a legjobb napsutotte napokon is tobb energidt tudunk termelni mas
rendszerekhez képest. Hajnalban vagy alkonyatkor az alaprendszerek napelem tablai a besugadrzott fénytol
még nem termelnek az inverter felé induld feszultséget, addigra mar a fokozonk a legoptimalisabb
munkaponton vezérli az invertert, igy a lakadsban és az akkumulatorok felé maximalisan biztositva van az
energia.

Erzékenység kikiiszébolése:

Felhd atvonuldasok, Kiarnyékoldsok, Szurt fényhatdsok, Munkaido ciklus kitolasa “Maximalizalasa”
Opciondlis tételek:

Elektromos autd télté (Type 1 vagy Type 2-es csatlakozdval)
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Windoor-Solar

A Szigetuzemu napelemes kocsibedllo NK-12 SZ-7000 elonyei:

- Az energidt a napfény segitségével ingyen termeli

- Folyamatos visszajelzést kapunk az energiafogyasztds alakuladsardl ez a késobbiekben szinte automatikusan
a fogyasztasunk csokkenését, az energiatudatossadg megerosodését hozza majd magaval

- Hivatalosan haszndlhatd, Uzemeltethetd egyszeri bejelentéssel

- Villanyora szekrénybe galvanikus levalasztoval bekothetd

- Kalonallé barkitdl

- HAlozati szolgdltatd energia kimaraddsa esetén, a Hibrid energiatarolas halozat fuggetlen napelemes
rendszer biztositja az elektromos energiat a zokkendmentes mukodéshez

- Ejjeli energiaellatds akkumuldtorokrdl 230V AC elektromos dram

- Egyszerlen, csendesen és megbizhatoan képes ellatni egy csaladihaz, tanya vagy gazdasagi épulet
energiaigényeét

- Az Inverter optimalizdlja az dramtermelést, biztonsagi és védelmi funkcidokat Iat el, vezérli az akkumulator
toltését, adatgyujtést és akar tavfelugyeletet biztosit, igény esetén pedig még a sajat fogyasztok egy részét is
vezérelni tudjak

Muszaki adatok

Maximalis kimeneti Gramerésség egy max (1): 1x30A AC

Maximalis kimeneti fesztltség (v): 1x230 V AC

Maximalis kimeneti teljesitmény max (w): 7000W

Védettséq: IP 64

Relativ paratartalom: 0 - 100 %

Uzemi HomMérséklet tartomany: - 40+ 85°C

Teljesitményfokozd Uzemi hutdborda hofok 38°C

Helyigény:20m2

Vaz szerkezet méretek (Szél x Hossz x Magassdg), 4190x5550x3160mm;
Tomeg: 910kg
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Eléerhetoségeink:

Telefon: 06 30 6971353
E-mail: info@windoor-solar.hu
Web: www.windoor-solar.hu




